Canon 

PIXUS 990 Of 


最初に化ず 
読んでね！ 




かんたんスタ■トガイ 


Mac OS X 

•トラブルが 起をたとをには、『基本操作ガイド』の r 困つたとをには J (79 ぺージ）を参照してください。 
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そろつていますか 




FireWire ケーブル（別売） 
(両端が Spin のもの） 


《 US 目ケーブル（別売) 
プリンタ本体 




プリントヘッド 


8 cmCD - R アダプタ 

勢 


インクタンク 
フォトマゼンタ（巨 CI - 目 PM ) 




CD - R トレイ 

(表面に A と書かれています） 


プリンタソフトウエア CD-ROM 


レッド 
ブラック 
グリーン 
フオトシアン 
シアン 
マゼンタ 
イエ □— 


( BCI -6 R ) 

( BCI -6 BK ) 

( BCI -6 G ) 

( BCI -6 PC ) 

( BCI -6 C ) 

( BCI -6 M ) 

(巨 CI -6 Y ) 


♦ 使用 説明書 （かんたんスタートガイドX 2/基本操作ガイド） 
♦フォ トプリントを楽しもう 
♦ 保証書 

♦ サービス&ヴポー トのご案内 


《US 目ケーブルはキヤノン製またはコンピュータメーカー純正のちのを別途ご用意ください。 






置を場所を巧めるとをは 




r 


平らな場所に置く 



プリンタの手前にちのを置かない 



PIXUS 990 Oi には2種類の US 目コネクタと FireWire 400コネ 
クタが装備されています。 

US 目]ネクタをご使用の際、 m 下の動作環境に合う場合は 、 USB 2.0 
Hi - Speed 対応]ネクタ（上段）に US 目ケーブルを接続できます。 

それ外の場合は 、 USB 2.0 Full Speed 対応]ネクタ（下段） 

に US 目ケーブルを接続してください。 

USB 2,0 Hi-Speed (上段）の動作環境 

•Mac OS X v.l0.2.7Ja± で、 USB 2.0 Hi-Speed ポートび内蔵されたコンピュータ 


FireWire 

ケーブル 


FireWire 400 


USB 2.0 認証 
ケーブル （3 mlil 内） 



FireWire 


FireWire コネクタをご使用の場を、本プリンタに巧しコンピュータを1台 
のみ接続することをお勧めします。 


電源コード 





つなげたかな 


プリンタの 

電源を入れる 



コンピュータの電源は 
まだ入れないで！ 


QA7-3180-V01 


XX2004XX 


©CANON INC. 2004 


PRINTED IN THAILAND 


つをに、とりつけよう! 


( BCI -6 PM ) 
( BCI -6 R ) 
( BCI -6 BK ) 
(巨 CI -6 G ) 
(巨 CI -6 PC ) 
( BCI -6 C ) 
(巨 CI -6 M ) 
( BC 1-6 Y ) 



最初に取り付けるインクタンクは必ず同徊のものをご使用ください。 
ちいタンクを使ラと故障の原因となります。 


イエ□-のインクタンク （ BCI -6 Y ) 
を取り出し、オレンジ色のテープ 
©を 矢 EP の方向に引いて、すべて 
はがしてから、包装 @ をはがす 


取0かした S 
捨てる 



ずべて取り付ける 


閉じる 


リンタドライパのインストール 




ク八 




ン 

ンゼ ァ 
タマクンシタ- 
ク トドッ- トンンロ 

ンオッラリオアゼエ 

V フレブグフシマ V 





















































































































U ンタドライパと 7 ニユアルをインス I ルしよ3 


k Mac OS X V . 1 0.2.1lU 上をお®いくださし、。 


W 


プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と 
呼ばれるソフトウエアをコンピュータのハードディスクにコピー 
する（インストールする）ことが必要でず。 

なお、ここでは Mac 0 S X V .10.2 .X をご使用の場合に表示され 
る画面を基本に説明しまず。 


•ウィルス検知プ□グラムやシステムに常駐ずるプ□グラムがある場 
合は、あ！5かじめ終了しておいてください。 

• FireWire ケーブルで他の機器を接続しているときは、必ずそれ！5の 
機器の電源をオフにしてか！5インス I ルしてください。 

•ネットワーク環境で本プリンタを使用ずる際は、サーバ機、クライア 
ント機の両方にプリンタドライバをインストールしてください。 

その際、サーバ機の「システム環境設定」の「共有」にある「ヴー 
ビス」タブをクリックし、「プリンタ共有」のチェックボックスを 
クリックしてチェックマークを付けてください。 

• Mac OS 8.6—9. x のセットアップについては、『基本操作ガイ 
ド』を参照してください。また、プリンタドライバの使いかたにつ 
いては 『Mac 0 S 9プリンタドライバガイド』 （ 『プリンタソフ 
トウエア CD - ROM 』） を参照してください。 


5 下の画面が表示をれた6 [続ける]をクリックする 
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使用許記契約の画面が表巧をれた S 、 内容をよ<読 
んで[続ける]、[同意します]をクリックする 

Mac OS X v . l 0.3 をお使いの場 S ホ、 0 の[インストール] 
をクリックしたあとに、使用許諾契約の画面が表示されまず。 


プリンタドライバのインストール巧を選択し、 
[続ける]をクリックする 


1 コンピュータの電源を入れて、 Mac を起動する 


ム 『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を CD-ROM 
ドライブに入れる 

デスクトップ上にある。 A 忠 j をダブルクリックします。 

3 [Mac OS X ]フォルダをダブルクリックし、[プ 
リンタドライバ]フォルダをダブルクリックする 



4 [PIXUS 99日日 i 2已日 . pkg ] をダブルクリックする 
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W 下の画面が表示をれた S [インストール]を 
ク IJ ツクする 



表示されるメッセージを確認し、[インストールを続ける] 
をクリックすると、インストールが始まります。 



•機種名 （PIXUS 9900 i ) の後ろにある2己0は、プリンタソフトウ 
ェアのノ くージョン番号でず。 

•インストーラー起動後、管理者名、パスワード入力の必要があります。 
管理者の名前とパスワードがわか5ないときは、@ボタンをクリツ 
クして < ださい。 



9 W 下の画面が表示をれた6 [巧起動]をクリック 
して、インストール作業を終了する 



コンピュータが再起動されます。 


アプリケーシヨンソフトをインス I ルするには 

① 『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 を CD-ROM ドライブに入れる 
プ□グラムび自動的に起動しまず。 

起動しない場合はデスクトップ上にあるをダブルクリックします。 

② [ MacOSX ] フオルダをダブルクリックし、開いたフオルダの[アプリケーシ 
ヨン]をダブルクリックずる 

③ インス!ルずるアプリケーシヨンソフトのフオルダをダブルクリックし、開い 
たフオルダのインス I ラを夕’ブルクリックずる 

降は画面の指示にしたびってください。 


目くちん CD ダイレクトプリント for CANON 

テンプレートや画像ファイルを選んで文字を追加ずるだけで、かんたんに CD-R ラベル 
び作成できまず。 8 cm の CD - 刊こも対応しています。 

Easy-PhotoPrint 

デジタルカメラで撮った写真と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷ができまず。 

Easy-PhotoPrint Plus 

フラッシュ撮影したときにホく写った目を補正したり、人物の肌を美しく表現して画像 
を加工できまず。 

ImageBrowser 

デジタルカメラで撮った写真のインデックス印刷やフチなし全面印刷が簡単にできまず。 

PhotoStitch 

複数枚に分割して撮影した写真を、パノラマ画像に合成しまず。 


Mac 、 Macintosh および FireWire は、米国アップル〕ンピュータ社の商標でず。 



縦すじの目立たないパターンの例 


縦すじの目立つパターンの例 


mm mm ■ ■■ 

■1 H Hi ■■ 


1111111 


へッド位置調整が正しく行なわれなかった場合は、電源ランプが 
オレンジ色に11回点滅します。 

このようなときは『基本操作ガイド』の「困ったときには」を参 
照し、再度ヘッド位置調整を行ってください。 


これでプリンタの準備び完了しました。 

印刷のしかたについては『昼本操作ガイド』を参照して<ださい。 
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巧 0 の 118 を巧います。 

用巧がセットされていることを巧巧して【交行】モクリックして <ピ 
さい。この巧の化巧は自町で夕行されまず。 


キャンセル 


つ r ■ けけ-^ 


らう一枚のパターンが印刷され，、自動で 
へッド位置が調整されまず。 

10 W 下のパターンが酣即されたんヘッド位置調整が 
完了します 


■ 2 


■ 


■ 


入力した6 
クリックしてね！ 


9 W 下の画面が表示をれた S [実巧]をクリックする 


■ 7 EI 1 刷をれた用紙を見て、 A 列のパターンの中か S 最 
も縦すじの目立たないものをひとつ選び、番号を 
入力する 


8 B 列、 D 列、 E 列、 G 列、 J 列も同樹こ、縦すじの 
目立たないパターンをひとつずつ選び、番号を入 
力する 


I -* 說 S も戴巧 f ミ匙だ。®*た" 


ーンモ爹巧して、む6がな<巧一なバタ 


巧方向の* S (-3 〜 +7) 


口 0 
^0 


巧方向の《空 （-S 〜 +S) 





きれいに印刷するためには、プリントへッドの位置を調整する必 
要があります。 


A 4 サイズの用紙を2巧セツトする 


ここをつまんで 
用紙の端に 
合わせてね！ 


手前こ 

引を出してね 



用紙はまつずぐに 
入れてね！ 


も端に 
合わせてね 


^ プリンタドライバをインストールした八ードデイ 
スクアイコン、[アプリケーシヨン]フォルダ、 
[ユーテイリテイ]フォルダの順にダブルクリツ 
クし、[プリントセンター]アイコンをダブルク 
■ J ツクする 


© -朽 i 

R るをむ « 

r ザ i 留 が 

示 i 3ンビユータホーム 

ザ A 

よ<巧5巧目アプリケーシヨン 

1' 、 

ホ* 

制 

デイレクトリアクゼ 

30巧目、 

•ぶ 

ス Disk Copy 

4.76 CB まき 

が 

ディスク3-ティリティ 

り 

ディスプレイキVリブレー 

グラブ 

み 

Hard Drive Update 1 

k 

インストーラ 

り ， 

ゎ… 1 

■ 

み 


• 1 

キー R 列 

キーチエージアクセス 

Netinfo マネージ f 

ネットヮ-クュ-ティリ u 

呂 

m J 

匯 

a 1 


プリントゼンタ□セスビューア Setup Assistant 


3 

4 


Mac OS V. 10.3 をお使いの場含は、[プリンタ設定ユー 
テイリテイ]をダブルクリックしてください。 

[名前]か S [9900 i ] を選び[設赶をクリックする 

[製品]か S [99001] を選び[メンテナンス]をクリ 
ックする 

BJ Printer Utility が起動します 


5 をクリックして[テストプリント]を選び、 

アイコンをク IJ ツクする 



ノブルチェックバタージ印田 
ノスルチIツク巧のバターンを巧巧しまず 


ド泣 B 巧整 

プリントヘッドの取0巧け化■の**モ巧正しまず 


6 W 下の画面が表示をれた S [ヘッド位置調整]をク 
■ J ックずる 


シンプルへッドな8巧整をち巧しますか？ 

プリジタの巧巧(ケーブルの巧巧、プリジタの巧巧をオン)をして、才ート 
シートフィーダに A4 の普通巧を2枚入れて、【へッド化置巧空]をク y ック 
して < ださい。 

手動でヘッド位整をしたいち合は、 t キでジセル]をクリックして、 

特巧投定バネルの r 手扣でヘッド化■を巧をする J にチェックマークをつ 
け、[をち]をクリックしてか6や0ちしてください。 


芋 f ン七ルう ( 巧定め 巧 巧 う 

パターンが EP 刷されまず。 


，ドな 



印刷が開始されるまでに約80秒 
かか0ます。 





IMMI ミ 


nE 

=m 

=m 

m= 

ni 古 































































































































































